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NUOVO RANCH TEXAS

TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, SICUREZZA
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EL.PA è orgogliosa di presentare il nuovo recinto TEXAS. Sfruttando la lunga esperienza maturata, EL.PA si è posta come obiettivo l’ideazione di un prodotto tecnologicamente avanzato, affidabile e interagibile con l’operatore, senza perdere di vista la competitività

NUOVA TECNOLOGIA. Il circuito è stato completamente studiato per ottenere un apparecchio all’avanguardia, affidabile e competitivo. L’obiettivo primario dello staff tecnico che ha gestito le fasi iniziali del progetto è stato quello di ottenere un prodotto affidabile e sicuro mediante l’impiego di componenti elettronici d’ultima generazione. Nuova tecnologia anche nel trasformatore costruito con triplo isolamento ed un’attenzione particolare alla gestione dei “picchi” di tensione inserendo componenti adeguati. 

Risultato: un nuovo circuito tecnologicamente all’avanguardia ed affidabile.

INNOVAZIONE. 2 interfacce operatore, presenti solo nelle due versioni da 2,5 e 5 Joule, consentono all’operatore di monitorare costantemente lo stato della recinzione. Il display a barre di Led colore giallo indica il valore di uscita dell’impulso in Volt, mentre quello di colore rosso indica il valore di picco in Ahmpere della corrente assorbita. Quando il voltaggio è basso o l’assorbimento è troppo elevato l’operatore si attiverà per controllare la causa delle anomalie segnalate dalle 2 interfacce.

SICUREZZA. Ma cosa succede se si verificano abbassamenti nel voltaggio o innalzamenti nell’assorbimento e l’operatore non se ne accorge? Le due versioni da 2,5 e 5 Joule di TEXAS consentono un collegamento ad allarmi esterni, che possono essere una sirena, una luce lampeggiante o un dispositivo GSM: in tale modo TEXAS avvisa l’operatore che sono in atto delle anomalie lungo la recinzione.

DATI TECNICI
	MODELLO
	TEXAS dep.
	TEXAS 1 
	TEXAS 3
	TEXAS 5

	tensione a vuoto
	7KV
	10KV
	12KV
	12KV

	tensione di uscita su 500 Ohm
	3,5KV
	(4KV
	(5KV
	(5KV

	energia ceduta su 500 Ohm
	0,35J
	1J
	2,5J
	5J

	lunghezza max teorica
	1 km
	10 km
	30 km
	100 km

	potenza assorbita
	2W
	3W
	7W
	10W

	n° max impulsi
	50 al minuto

	led giallo controllo Volts
	no
	no
	si
	si

	led rosso controllo assorbimento
	no
	no
	si
	si

	predisposizione allarme
	no
	no
	si
	si

	portata contatto allarme
	no
	no
	5A/250VAC ( 30VDC

	garanzia
	3 anni


EL.PA si riserva la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento i dati sopra riportati.
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